ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВУ РОБОТУ 1
Розробка та експлуатація  газових і газоконденсатних родовищ

1. Визначити показники розробкигазоконденсатного покладу на режимі виснаження пластової енергії:
1.1 Початкові запаси пластового газу.
1.2 Початкові запаси сухого газу і конденсату.
1.3 Початкові запаси конденсату.
1.4 Поточний пластовий тиск у газоконденсатному покладі (із рівняння матеріального балансу для газоконденсатного покладу, що розробляється на режимі виснаження пластової енергії). 
1.5 Коефіцієнт поточного вуглеводневилучення. 

1.6 Поточний вибійний тиск для технологічного режиму експлуатації  із постійною депресією тиску на пласт. 

1.7 Визначити дебіт середньої свердловини для технологічного режиму експлуатації свердловин із постійною депресією тиску на пласт. 

1.8 Поточний тиск на гирлі  для технологічного режиму експлуатації  із постійною депресією тиску на пласт. 
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2. Визначити параметри експлуатації свердловин і роботи систем збору  та промислової підготовки газу і конденсату:
2.1 Мінімально-необхідний дебіт газу для винесення рідини з вибою газоконденсатної свердловини на поверхню. 

2.2 Добові витрати піноутворювача савенолу SWP і робочого розчину для винесення води з вибою свердловини при оптимальній масовій концентрації ПАР у спіню вальній рідині 0,5%.
2. 3 Визначити місце утворення гідратів у стовбурі газової свердловини. 

Температуру гідратоутворення вирахуйте за формулою 
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2.4 Необхідну кількість інгібітора гідратоутворення (метанолу) для попередження утворення гідратів у стовбурі свердловини.

2.5 Діаметр вертикального гравітаційного сепаратора із сітчастою насадкою для відділення рідкої фази.

2.6 Діаметр викидної лінії.

Вибір діаметра НКТ залежно від дебіта газу

	Дебіт газу, тис.м3/добу
	<100
	100-250
	250-500
	500-1000
	>1000

	Внутрішній діаметр НКТ, см
	5,03
	6,2
	7,59
	8,86
	10,3


Вихідні дані для виконання розрахункової роботи

з дисципліни “Розробка та експлуатація  газових і газоконденсатних родовищ”

гр. НІВ-21-1
	Вихідні дані
	Варіанти

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	
	

	1.Глибина свердловини, м
	2800
	2850
	2900
	2950
	3000
	3050
	3100
	3150
	3200
	3250
	3300
	3350
	3400
	3050
	
	

	2.Товщина пласта , м
	18
	20
	21,5
	22
	14
	13,5
	17
	16,6
	17,2
	18,4
	16
	13,4
	14,8
	17
	
	

	3. Початковий пластовий тиск, МПа
	27
	27,5
	28
	28,5
	29
	29,5
	30
	30,5
	31
	31,5
	32
	32,5
	33
	38
	
	

	4. Початкова депресія тиску на пласт, МПа
	1,7
	1,5
	2
	2,4
	2,3
	2,1
	2,5
	2,8
	3
	1,6
	1,4
	1,2
	1,8
	1,5
	
	

	5. Площа газоносності, 108 м2
	2
	3
	4,4
	5,2
	6,1
	2,2
	2,6
	3
	4,4
	5,3
	6
	4,4
	5
	6
	
	

	6. Пластова температура, (С
	69
	69,5
	70
	70,5
	71
	71,5
	72
	72,5
	73
	73,5
	74
	74,5
	75
	76
	
	

	7. Температура газу на гирлі свердловини, (С
	17
	17,5
	18
	15,5
	14,4
	15,2
	16,4
	18,9
	19
	17
	15,5
	16,5
	17,4
	18
	
	

	8. А  [
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	9
	8,5
	4
	6
	7,2
	6
	8,4
	5
	4,2
	3,7
	5,9
	4,8
	7,8
	9
	
	

	9.В [
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	9
	7,5
	8,3
	7,5
	6,9
	8,6
	4,4
	7
	8,2
	7,6
	5,1
	4,4
	5
	6,5
	
	

	10. Густина пластового газу початкового складу, кг/м3 
	1,15
	1,2
	1,104
	1,153
	1,107
	1,145
	1,1
	1,095
	1,075
	1,062
	1,145
	1,143
	1,128
	1,11
	
	

	11. Густина пластового газу поточного складу, кг/м3
	0,987
	0,95
	0,97
	0,89
	0,92
	0,95
	0,9
	0,83
	0,92
	0,85
	0,82
	0,93
	0,96
	0,88
	
	

	12. Густина сконденсованих вуглеводнів, кг/м3
	605
	597
	580
	577
	584
	590
	596
	602
	620
	577
	568
	592
	567
	595
	
	

	13.Коефіцієнт початкової газонасиченості, %
	70
	70,5
	71
	72
	71,5
	72,5
	73
	73,5
	74
	74,5
	75
	75,5
	76
	78
	
	

	14. Насиченість пор пласта випавшим конденсатом, %
	8,5
	10
	10,2
	11
	10,7
	9,9
	9,5
	9,2
	10,0
	10,2
	11
	10,7
	10,4
	11
	
	

	15.Коефіцієнт відкритої пористості, %
	14
	14,3
	15
	15,6
	17
	15,2
	16,2
	16,8
	17
	17,6
	17,2
	18,
	18,4
	15
	
	

	16.Коефіцієнт перерахунку об’єму пластового  газу в 

      сухий 
	1,055
	1,041
	1,045
	1,037
	1,037
	1,041
	1,059
	1,048
	1,044
	1,039
	1,032
	1,028
	1,044
	1,05
	
	

	17. Початковий вміст конденсату в пластовому газі, г/м3
	190
	280
	272
	294
	282
	356
	285
	287
	307
	354
	265
	280
	274
	350
	
	

	18. Водний фактор, л/тис.м3
	50
	60
	54
	32
	48
	35
	29
	35
	37
	46
	41
	39
	50
	40
	
	

	19. Конденсатний фактор, л/тис.м3 
	25
	30
	42
	40
	37
	45
	37
	30
	25
	29
	34
	30
	27
	22
	
	

	20. Довжина викидної лінії, км
	2,2
	3
	2,9
	2,7
	2,6
	2,54
	2,85
	2,9
	3,1
	3,05
	2,74
	2,65
	2,37
	2,6
	
	

	21. Температура газу на вході в УКПГ, оС
	15
	15,5
	15
	12
	12
	13
	13
	7
	8
	9
	12
	14
	12
	14
	
	

	22. Робочий тиск сепарації, МПа
	3,5
	4,
	3,7
	4,2
	4,7
	3,9
	3,4
	3,2
	3,1
	3,5
	3,8
	3,6
	3,8
	4
	
	

	23. Робоча температура в сепараторі, оС
	7
	8
	8,5
	9
	9,5
	10
	9,8
	9,3
	8,4
	7
	7,6
	7,9
	7,2
	8,2
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