Структурний контроль №1 

Варіант 1

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 5 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 8 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 48 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «первинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання повітря як джерела тепла для теплових насосів.
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Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 2

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 7 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 14 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 5 днів, а температура бродіння складає 36 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «вторинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання води як джерела тепла для теплових насосів.




Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 3

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 6 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 16 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 40 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «енергетичні культури»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання ґрунту як джерела тепла для теплових насосів.



Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 4

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 8 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 13 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 20 днів, а температура бродіння складає 44 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Наведіть основні джерела походження біомаси.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання повітря як джерела тепла для теплових насосів.




Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 5

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 5 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 9 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 32 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «первинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання води як джерела тепла для теплових насосів.



Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 6

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 7 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 12 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 20 днів, а температура бродіння складає 32 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «вторинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання ґрунту як джерела тепла для теплових насосів.




Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 7

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 6 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 18 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 56 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «енергетичні культури»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання повітря як джерела тепла для теплових насосів.



Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 8

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 8 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 7 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 36 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Наведіть основні джерела походження біомаси.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання води як джерела тепла для теплових насосів.




Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 9

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 10 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 11 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 54 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «первинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання ґрунту як джерела тепла для теплових насосів.



Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 10

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 9 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 15 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 20 днів, а температура бродіння складає 40 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «вторинна біомаса»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання повітря як джерела тепла для теплових насосів.


Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 11

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 10 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 6 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 10 днів, а температура бродіння складає 44 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Що таке «енергетичні культури»? Наведіть приклади.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання води як джерела тепла для теплових насосів.




Структурний контроль №1 з дисципліни
«Гідроенергетика, біоенергетика, низькопотенційні джерела енергії»
Модуль 2 «Біоенергетика», Модуль 3 «Низькопотенційні джерела енергії»
Варіант 12

1. Визначіть об’єм газу з біогазогенератора у випадку утилізації гною з 9 корів. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг/добу. Вихід біогазу 0,22 м3/кг, вміст метану у біогазі складає 77%. Розрахувати потужність біогазогенератора. (ККД пальника прийняти 92%, а калорійність метану за нормальних умов 28 МДж/м3 = 56 кДж/кг).

2. Визначіть об’єм метану з біогазогенератора унаслідок утилізації гною від 10 корів, а також кількість теплоти, яку можна отримати, спаливши його. Тривалість циклу бродіння складає 20 днів, а температура бродіння складає 48 °С. Надходження сухого бродильного матеріалу від однієї корови становить 2 кг сух.ОР/добу. Теплотворна здатність метану за нормальних умов становить 55,73 МДж/м3. Частка метану у біогазі складає 78%. (Фактичний вихід біогазу взяти з таблиці).

3. Наведіть основні джерела походження біомаси.

4. Яким чином можна поєднати виробництво та використання біометану і «зеленого» водню?

5. Опишіть «плюси» та «мінуси» використання ґрунту як джерела тепла для теплових насосів.
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